


شرکت دانا پلیمر فناور 

در سال ۱۳۸۵ باتوجه به نیاز صنایع روشنایی و تغییر تکنولوژی لامپ ها و چراغ های 
LED و خلاء تولید قطعات پلاستیکی مورد استفاده در این صنعت و نیز بدلیل تخصصی 

بودن این قطعات از لحاظ عملکرد و با تکیه بر سابقه تولیدی مجموعه دانا در زمینه 
چراغ های LED و قطعات پلیمری اقدام به تجهیز و راه اندازی خطوط خود در صنعت 
برق نمود برخی از خطوط تولیدی این شرکت شامل 
دستگاه های تزریق پلاستیک معمولی و پرسرعت، 
انواع خطوط اکستروژن خاص تک جزئی و دو جزئی 
جهت تولید انواع پروفیل های پلاستیکی از جمله 
انواع خمیرهای  ... و خطوط تولید   PS, ABS,PA,PC

انتقال حرارت می باشد.
قطعات  این  در  انتظار  مورد  ویژه  از جمله خواص 
مقاومت  نوری،  مناسب  خواص  به  می توان 
انتقال  بالا،  استحکام  شعله پذیری،  عدم  حرارتی، 
حرارت مناسب و... اشاره نمود که بالطبع نیازمند 
الکترونیک،  پلیمر،  قبیل  از  متنوع  تخصص های 

مکانیک، شیمی، فیزیک و... می باشد.
مهندسی  قطعات  تولید  که  است  ذکر  شایان 
خاص نیازمند کنترل کیفی و نظارت مهندسی ویژه 
می باشد که آزمایشگاه مجهز این مجموعه همواره 

پشتیبان محصولات تولیدی این شرکت می باشد.
ISO9001:2015, IATF 16949:2016 از جمله استانداردهای اخذ شده این شرکت می توان به

 ISO-17025 خاص محصولات مورد نظر در صنعت روشنایی با نظارت موسسه استاندارد و
مخصوص آزمایشگاه نام برد.

 

DANA POLYMER FANAVAR
پروفیل های پلاستیکی خطی

دیفیوزرهای خطی با ایجاد یک صفحه نوری باعث ایجاد سطح یکنواختی جهت انتشار نور 
در محیط می گردند که در پروفیل های دو جزئی علاوه بر این، فضای مناسبی برای قراردهی 

بردهای الکترونیکی بدون نیاز به هیت سینک های آلومینیمی فراهم می گردد.

دو جزئی

مقاوم در برابر حرارت   

مقاوم در برابر ضربه    

مقاوم در برابر تغییر رنگ   

تک جزئی
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PX1 پروفیل
توضیحاتمشخصات
PCمواد اولیه

دیفیوزریرنگ
(mm) ۱۵.۳عرض قطعه
۸۵%>میزان عبوردهی نور

مطابق با سفارش تا 4 مترطول قطعه
ساده ـ پریزماتیکسطح تابش

UL پروفیل دوجزئی
توضیحاتمشخصات
PCمواد اولیه

دیفیوزریرنگ
(mm) 4۰/۶ابعاد قطعه X 4۳

۸۵%>میزان عبوردهی نور
مطابق با سفارش تا 4 مترطول قطعه
سادهسطح تابش

CP پروفیل دوجزئی
توضیحاتمشخصات
PCمواد اولیه

دیفیوزریرنگ
(mm) 2۱ابعاد قطعه X ۳2

۸۵%>میزان عبوردهی نور
مطابق با سفارش تا 4 مترطول قطعه
پریزماتیکسطح تابش

PX9 پروفیل
توضیحاتمشخصات
PCمواد اولیه

دیفیوزریرنگ
(mm) ۸2.2عرض قطعه
۸۵%>میزان عبوردهی نور

مطابق با سفارش تا 4 مترطول قطعه
ساده ـ پریزماتیکسطح تابش

PX5 پروفیل
توضیحاتمشخصات
PCمواد اولیه

دیفیوزریرنگ
(mm) ۵۶.۵عرض قطعه
۸۵%>میزان عبوردهی نور

مطابق با سفارش تا 4 مترطول قطعه
ساده ـ پریزماتیکسطح تابش

PX3 پروفیل
توضیحاتمشخصات
PCمواد اولیه

دیفیوزریرنگ
(mm) ۳2.4عرض قطعه
۸۵%>میزان عبوردهی نور

مطابق با سفارش تا 4 مترطول قطعه
ساده ـ پریزماتیکسطح تابش
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پروفیل های دو جزییپروفیل های تک جزیی
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DANA POLYMER FANAVAR
قطعات پلاستیکی لامپ و چراغ

همراه  حرارت  هادی  پلاستیک های  به  لامپ ها  بدنه   ،LED به  لامپ ها  تکنولوژی  تغییر  با 
پلاستیک های  به  لامپ ها  شیشه ای  قسمت  همچنین  و  آلومینیمی  سینک های  هیت  با 

ساطع کننده نور تغییر یافته است..

مقاوم در برابر حرارت   

مقاوم در برابر ضربه    

مقاوم در برابر تغییر رنگ   

لامپ های هالوژنی

بدنه لامپ  هالوژن
توضیحاتمشخصات
PA-PC-PBTمواد اولیه

آلومینیمجنس هسته
سفید ـ رنگیرنگ

کاربرد
لامپ  هالوژن ۳ وات
لامت هالوژن ۵ وات
لامپ  هالوژن 7 وات

قطر محل قرارگیری
  (mm) PCB42.۶

(mm) 2۰ارتفاع قطعه

لنز هالوژن الماسی
توضیحاتمشخصات
PCمواد اولیه

شفاف رنگ
شبکه اینوع لنز

(mm) 4۶قطر
۸۵% >میزان عبور دهی نور

لنز هالوژن دیفیوزری
توضیحاتمشخصات
PCمواد اولیه

دیفیوزریرنگ
سادهنوع لنز

(mm) 4۶قطر
۸۵% >میزان عبور دهی نور

لامپ های شمعی لنزهای خاصلامپ های هالوژنی لامپ های حبابی

لامپ های شمعی

بدنه لامپ شمعی ساده
توضیحاتمشخصات
PA-PC-PBTمواد اولیه

آلومینیمجنس هسته
سفید ـ رنگیرنگ

قطر محل قرارگیری
  (mm) PCB42.۶

(mm) 29.۵ارتفاع قطعه

حباب اشکی
توضیحاتمشخصات
PCمواد اولیه

شفاف - دیفیوزریرنگ
اشکینوع حباب

۸۵% >میزان عبور دهی نور
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لامپ های حبابی

لنزهای خاص

A60 بدنه
توضیحاتمشخصات
PA-PC-PBTمواد اولیه

آلومینیمجنس هسته
سفید ـ رنگیرنگ

کاربرد
بلندکوتاه

لامپ 9 وات
لامپ ۱۰ وات

لامپ ۱۰ وات
لامپ ۱2 وات

قطر محل قرارگیری
  (mm) PCB

بلندکوتاه
4۰4۸

(mm) ارتفاع قطعه
بلندکوتاه
2۱.۵۳4

A60 حباب
توضیحاتمشخصات
PCمواد اولیه
دیفیوزریرنگ قطعه
2۰۰ درجهزاویه تابش

۸۵% >میزان عبور دهی نور

کاربرد
لامپ 9 وات
لامپ ۱۰ وات
لامپ ۱2 وات

A65 بدنه
توضیحاتمشخصات
PA-PC-PBTمواد اولیه

آلومینیمجنس هسته
سفید  ـ رنگیرنگ

لامپ ۱2 واتکاربرد
لامپ ۱۵ وات

قطر محل قرارگیری
  (mm) PCB4۸.۸

(mm) ۳4ارتفاع قطعه

A65 حباب
توضیحاتمشخصات
PCمواد اولیه

دیفیوزریرنگ قطعه
2۰۰ درجهزاویه تابش

۸۵% >میزان عبور دهی نور

لامپ ۱2 واتکاربرد
لامپ ۱۵ وات

A80 بدنه
توضیحاتمشخصات
PA-PC-PBTمواد اولیه

آلومینیمجنس هسته
سفید ـ رنگیرنگ

لامپ ۱۸ واتکاربرد
لامپ 2۰ وات

قطر محل قرارگیری
  (mm) PCB74

(mm) 7۱.9ارتفاع قطعه

A80 حباب
توضیحاتمشخصات
PCمواد اولیه

دیفیوزریرنگ قطعه
۱۸۰ درجهزاویه تابش

۸۵% >میزان عبور دهی نور

لامپ ۱۸ واتکاربرد
لامپ 2۰ وات 

پلاستیکی  لنزهای  دارای  امروزی  مدرن  چراغ های 
راندمان  تامین کننده  واقع  در  که  می باشند  خاص 
لنزها  این  می باشد.  شده  پخش  نور  کیفیت  و 
ویژه  می بایست ضمن طراحی خاص، تحت شرایط 
تولید گردند تا از کارایی و کیفیت مناسبی برخوردار 
روی  بر  تمرکز  و  با تلاش  پلیمر  دانا  شوند. شرکت 
دانش پخش نور و نیز تکنولوژی خاص تولید این 
لنزها، موفق شده است انواع مختلفی از این لنزها 
انبوه  تولید  به  را  خود  درخواست مشتریان  به  بنا 

رسانده و به بازار عرضه نماید.
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DANA POLYMER FANAVAR
خمیرهای انتقال حرارت

خمیرهای انتقال حرارت با ضرایب هدایت حرارتی گوناگون برای اولین بار در ایران توسط 
شرکت دانا پلیمر فناور طراحی و ساخته شده اند. این خمیرها جهت انتقال حرارت قطعات 

متنوع در صنایع الکترونیک و روشنایی مورد استفاده قرار می گیرند.

مشخصات 

گرید
چگالیرنگ

(g/cm3)

هدایت 
حرارتی
(w/m.k)

ویسکوزپته
(cP.25˚c)

جریان 
پذیری

دمای 
کاربردی

(˚c)

 عمر
 انبارداری
(Month)

DTG-15LK۱4۰۱2~ ۳۰-27۰۰۰ >۱.۵ <2.۵۳سفید
DTG-15L۱4۰۱2~ ۳۰-۵۸۰۰۰ >۱.۵ <2.۵۳ سفید

DTG-21HK۱4۰۱2~ ۳۰-۳7۰۰۰ >2.۱ <2.97طوسی
DTG-21H۱4۰۱2~ ۳۰-4۵۰۰۰ >2.۱ <2.97طوسی
DTG-27H۱4۰۱2~ ۳۰-۱۰۰۰۰۰ >2.7 <2.۸۱خاکستری
DTG-39U۱4۰۱2~ ۳۰-۱4۵۰۰۰ >۳.9 <2.7۵خاکستری

کاربردها
   LED لامپ های
   COB چیپ های
    SMD بردهای
سنسورهای حرارتی    
مدارهای الکترونیکی   
پردازنده ها   

ویژگی ها
ضد خوردگی   

پایداری حرارتی بالا   

غیرسمی   

اشتغال ناپذیر   

قابلیت استفاده آسان   
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